
CAPACITÉ DE CHARGE
POUTRELLES 
Charge vive : 43 lb/pi2

Charge morte : 23 lb/pi2

GRILLES MOTORISÉES
650 lb par suspente  
2 600 lb par grille de 12' x 12'

PLANCHER 
Capacité de poids : 125 lb/pi2

Ancrage profondeur max. = 4 po 

ÉLECTRIQUE
3 X 300 A 120 - 208 V - 3 ø Y 
Capacité Maximale : 2 700 A (100 %) 
Demande continue à 80 % 
Demande intermittente à 100 %

AC BOYAU D'INCENDIE DISTR. ÉLECTR.

12'

6'

C10

C9
C5

C6

C7

C8

4'

4'

AC

AC

AC

3/
4"

7/
8"

5 
3/

16
"

7'
-0
"

7'-0"

7'
-0
"

128'-0"
90'-0"

61'-9"

10
4'

-0
"

70
'-

0"

41
'-

6"

12
'-
0"

Distr. électr.

Distr. électr.

Distr. électr.

Boyau d'incendie

7'

39
'-4

"

40
'-9

"

31
'-9

"

7'
-9

"
5'

25
'-6

"

26
'-8

"

13
'

7'

61'-9"

90'

128'

Distr. électr.

MELS 1 — STUDIO C
100’ x 150’ x 25’6” de hauteur 
(grilles) (13 650 pi²/1 269 m²)

Cyclo 70’ x 90’  
x 26’8” de hauteur
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